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Рифленый алюминий

R 13 R 9 R 13 R 13 

Ширина ступени 
/ глубина ступени мм

Количество 
ступеней 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Высота мм. 830 1040 1250 1460 1670 1870 2080 2290 2500 2700 2910 3120 3330 3540 3750

Основание мм. 960 1170 1380 1590 1800 2000 2220 2430 2640 2840 3050 3260 3470 3680 3890

600/240 Артикул № 300244 300245 300246 300247 300248 300249 300250 300251 300252 300253 300254 300255 300256 300257 300258

800/240 Артикул № 300264 300265 300266 300267 300268 300269 300270 300271 300272 300273 300274 300275 300276 300277 300278

1000/240 Артикул № 300344 300345 300346 300347 300348 300349 300350 300351 300352 300353 300354 300355 300356 300357 300358

Второй поручень 
за дополнительную 

плату

Артикул № 300304 300305 300306 300307 300308 300309 300310 300311 300312 300313 300314 300315 300316 300317 300318

09

45° трап
из алюминия
Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм.

Трап соответствует техническому описанию и стандартам 
общей информацией, приведенной в начале главы.

Мы будем рады изготовить трапы по вашим размерам.

Промежуточные размеры доступны без дополнительной 
оплаты.
Соединения из нержавеющей стали по запросу (винты, 
гайки, шайбы и накладки).

Поручни с обеих сторон являются дополнительными 
(необходимо в случае зазора от стены> 120 мм. 
в соответствии с DIN EN ISO 14122-3).

Артикул № 300247 с двумя поручнями артикул № 300307

Алюминиевая решетка, 
анодированная

Перфорированный лист 
из стали

Стальная решетка

Стандартная версия выполнена из рифленого алюминия. Другие покрываются за дополнительную плату (см. стр. 146).

Классы покрытий противоскольжения:

45° трап из алюминия


