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45° трап из алюминия
с платформой
Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм.
Длина платформы: 600 мм.
Трап соответствует техническому описанию и стандартам 
общей информацией, приведенной в начале главы.
Мы будем рады изготовить трапы с платформой по вашим 
размерам.
Промежуточные размеры доступны без дополнительной 
оплаты.
Соединения из нержавеющей стали по запросу (винты, 
гайки, шайбы и накладки).
Если нет опорной поверхности, для крепления необходимо 
использовать два кронштейна.
Поручни с обеих сторон являются дополнительными 
(необходимо в случае зазора от стены> 120 мм. 
в соответствии с DIN EN ISO 14122-3).

Артикул № 300466 дополнительно с кронштейном артикул № 300102 и передние перила
артикул № 300105. Дополнительно специальная стальная решетка.

Дополнительная плата за 
каждый кронштейн и перила 
на лицевой стороне (стр. 145)

Рифленый алюминий

R 13 R 9 R 13R 13 

Алюминиевая решетка, 
анодированная

Перфорированный лист 
из стали

Стальная решетка

Стандартная версия выполнена из рифленого алюминия. Другие покрываются за дополнительную плату (см. стр. 146).

Классы покрытий противоскольжения:

45° трап из алюминия с платформой

Ширина ступени 
/ глубина ступени мм

Количество 
ступеней 

Высота мм.

Основание мм.

600/240 Артикул №

800/240 Артикул №

1000/240 Артикул №

Второй поручень 
за дополнительную 

плату

Артикул №


