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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

970 1210 1450 1690 1940 2180 2420 2660 2900 3150 3400 3640 3880

1130 1270 1410 1570 1710 1850 1990 2130 2270 2410 2550 2690 2830

300364 300365 300366 300367 300368 300369 300370 300371 300372 300373 300374 300375 300376

300384 300385 300386 300387 300388 300389 300390 300391 300392 300393 300394 300395 300396

300404 300405 300406 300407 300408 300409 300410 300411 300412 300413 300414 300415 300416

300584 300585 300586 300587 300588 300589 300590 300591 300592 300593 300594 300595 300596

Количество 
ступеней 

Высота мм.

Основание мм.

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Артикул №

Ширина ступени 
/ глубина ступени мм

600/200

800/200

1000/200

Второй поручень 
за дополнительную 

плату

60° трап из алюминия с платформой

60° трап из алюминия
с платформой

09

Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм.
Длина платформы: 600 мм.
Трап соответствует техническому описанию и стандартам 
общей информацией, приведенной в начале главы.
Мы будем рады изготовить трапы с платформой по вашим 
размерам.
Промежуточные размеры доступны без дополнительной 
оплаты.
Соединения из нержавеющей стали по запросу (винты, 
гайки, шайбы и накладки).
Если нет опорной поверхности, для крепления необходимо 
использовать два кронштейна.
Поручни с обеих сторон необходимы в соответствии 
с DIN ENISO 14122-3.

Рифленый алюминий Алюминиевая решетка, 
анодированная

Перфорированный лист 
из стали

Стальная решетка

Стандартная версия выполнена из рифленого алюминия. Другие покрываются за дополнительную плату (см. стр. 146).

Классы покрытий противоскольжения:

Сильно рифленый 
алюминий

Перфорированный  
алюминиевый лист

Трап с платформой, дополнительно с кронштейнами и передними перилами

Дополнительная плата за 
каждый кронштейн и перила 
на лицевой стороне (стр. 145

R 13 R 13 R 9 R 13 R 13R 11 


