
Наклейка 19027

Наклейка 19079

Наклейки на продукцию

Подъемное оборудование необходимо регулярно проверять в зависимости от условий эксплуатации, воздействия окружающей среды, нагрузки и 
частоты использования.
Для стандартного тестирования мы предлагаем контрольные листы в соответствии с BetrSichV, TRBS, DGUV Informa�on 208-016 (ранее BGI 694 и 
GUV-I 694) для лестниц и DGUV Informa�on 201-011 (ранее BGI / GUV-I 663) для передвижных лесов, а также DGUV Informa�on 208-032 
(ранее BGI / GUV-I 5189) для вертикальных лестниц.

Контрольный лист для периодических испытаний

Инструкции по эксплуатации продукта должны быть прикреплены в соответствии с DIN EN 131-3.

Инструкция по эксплуатации
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НОВИНКА!
Инструкция по эксплуатации для лестниц выше 3 м. «Использование по назначению».

Артикул № 1915520 штук

Инструкция по эксплуатации для стремянок выше 3 м. «Использование по назначению».

Наклейка 19086 Артикул № 1915720 штук

Инструкция по эксплуатации для приставных лестниц выше 3 м. «Использование по назначению».

Наклейка 19082 Артикул № 1915620 штук

Наклейка 19078 Артикул № 1915420 штук

Инструкция по эксплуатации для лестниц выше 3 м. со стабилизатором.

Наклейка 19085 Артикул № 1917420 штук

Инструкция по эксплуатации для стремянок выше 3 м. со стабилизатором.

Наклейка 19024 Артикул № 1914320 штук

Инструкция по эксплуатации для раздвижных и лестниц с тросом длиной до 3 м.

Наклейка 19025 Артикул № 1914420 штук

Инструкция по эксплуатации для раздвижных и лестниц с тросом выше 3 м.

Наклейка 19027 Артикул № 1914720 штук

Инструкция по эксплуатации для лестниц до 3 м.

Наклейка 19021 Артикул № 1914120 штук

Инструкция по эксплуатации для стремянок 

Наклейка 19106 Артикул № 1917320 штук

Инструкция по эксплуатации для двухсторонних стремянок (бытовых лестниц) 

Наклейка 19023 Артикул № 1917220 штук

Инструкция по эксплуатации для односторонних стремянок (бытовых лестниц) 

Наклейка 19046 Артикул № 1915120 штук

Инструкция по эксплуатации для двухсторонних стремянок 250 кг.

Наклейка 19047 Артикул № 1915220 штук

Инструкция по эксплуатации для односторонних стремянок 250 кг.

Наклейка 19030 Артикул № 1914920 штук

Инструкция по эксплуатации для двухсторонних стремянок ML.

Наклейка 19020 Артикул № 1914020 штук

Инструкция по эксплуатации для двухсторонних стремянок.

Наклейка 19031 Артикул № 1915020 штук

Инструкция по эксплуатации для односторонних стремянок ML.

Наклейка 19022 Артикул № 1914220 штук

Инструкция по эксплуатации для односторонних стремянок.

Наклейка 19099 Артикул № 1916720 штук

Инструкция по эксплуатации для регулируемых по высоте рабочей платформы и машинной платформы (30408, 30414)

Наклейка 19017 Артикул № 1916820 штук

Инструкция по эксплуатации для лестниц / платформ без удерживающего устройства / поручня (вертикальный)

Наклейка 19018 Артикул № 1916920 штук

Инструкция по эксплуатации для лестниц / платформ с удерживающим устройством / поручнем (вертикальный)

Наклейка 19093 Артикул № 1916220 штук

Инструкция по эксплуатации. Пиктограмма для лестниц с  платформой.
Высота платформы <2,5 м (FlexxStep для 52524, 52526, 52626)
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GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stand: 02.03.2018  00250.780.02.9

Gebrauchs- und Bedienungsanleitung
Anlegeleitern

Artikel Nummern:

• 10006 - 10124
• 10406 - 10824
• 10306 - 10324
• 10506 - 10524
• 40306 - 40618
• 40406 - 40426
• 33106 - 33116
• 35006 - 35314
• 35006 - 35010
• 35406 - 35414
• 36008 - 36814
• 36006 - 36010
• 36906 - 36914

Serienprodukte

Werkstoff: Aluminium, Holz, Kunststoff

Ausführung:

GB

DE

20
119 

22

118 
 

21

Наклейка 19088 Артикул № 1915820 штук

Инструкция по эксплуатации для лестниц с платформой, высота платформы <2,50 м. (для 52408, 52409, 52508, 52509)

Наклейка 19095 Артикул № 1916420 штук

Инструкция по эксплуатации для лестниц с платформой, высота платформы > 2,50 м. (52312, 52314, 52712, 52714, 
36312, 36314)

Наклейка 19092 Артикул № 1916120 штук

Инструкция по эксплуатации для рабочих платформ (30404, 30409)

Наклейка 19094 Артикул № 1916320 штук

Инструкция по эксплуатации для лестниц с платформой, высота платформы < 2,50 м(для 52305-52308, 52310, 
52705-52708, 52710, 36305-36308, 36310)

Наклейка 19087 Артикул № 1914620 штук

Инструкция по эксплуатации об использовании многоцелевых лестниц (остановка)

Наклейка 19026 Артикул № 1914520 штук

Инструкция по эксплуатации об использовании многоцелевых лестниц.

Наклейка 19097 Артикул № 1916520 штук

Инструкция по эксплуатации для телескопической лестницы с двумя перекладинами

Наклейка 19090 Артикул № 1915920 штук

Инструкция по эксплуатации для телескопической лестницы 4x ...

Наклейка 19091 Артикул № 1916020 штук

Инструкция по эксплуатации для многофункциональных лестниц 4x ...

Наклейка 19098 Артикул № 1916620 штук

Инструкция по эксплуатации для многофункциональных лестниц 4x ...

Наклейка 19029 Артикул № 1914820 штук

Инструкция по эксплуатации для складных лестниц 2x ...

Значок теста находится на наклейке с датой поставки лестницы.
Пожалуйста, используйте этот тестовый значок для всех последующих повторных тестов.

Значок теста

19006 Размер: 40 x 40 mm.Артикул №

1 упаковка = 50 штук

Пересмотренная часть 3: маркировка и руководство по эксплуатации DIN EN 131-3 требует, чтобы производитель 
с каждой лестницей предоставил руководство по эксплуатации. В настоящем руководстве по эксплуатации должны 
содержаться важные указания по технике безопасности, а также обширная информация по проверке, техническому 
обслуживанию и хранению соответствующих лестниц. Предыдущее правило, которое является достаточным, если 
инструкции предоставляются только на домашней странице производителя, было опущено.

Инструкции
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