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60° трап из алюминия
с платформой, передвижной

09

Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм.
Длина платформы: 600 мм.
Два поворотных колеса Ø 125 мм. со стороны входа на трап, 
балка шасси с двумя неповоротными колесами Ø 160 мм., 
на опорной части, каждая с блокирующим устройством 
(стоянка). Стандартный объем поставки с двухсторонним 
поручнем и 3-сторонними перилами платформы.
Трап соответствует техническому описанию и стандартам 
общей информацией, приведенной в начале главы.
Мы будем рады изготовить трапы с платформой по вашим 
размерам.
Промежуточные размеры доступны без дополнительной 
оплаты.
Соединения из нержавеющей стали по запросу (винты, 
гайки, шайбы и накладки).
Корпуса колес исключаются из этого!

Артикул № 300733

Рифленый алюминий Алюминиевая решетка, 
анодированная

Перфорированный лист 
из стали

Стальная решетка

Стандартная версия выполнена из рифленого алюминия. Другие покрываются за дополнительную плату (см. стр. 146).

Классы покрытий противоскольжения:

Сильно рифленый 
алюминий

Перфорированный  
алюминиевый лист
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Мы будем рады предложить вам 
центральный рычажный механизм по запросу.
См. также стр. 147.
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НОВИНКА!
Идеальный тормоз 
на подъеме

Подробнее 
на странице 144


