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3 4 5 6 7 8 9 10 11

Чистая высота H2 мм. 560 760 960 1160 1360 1560 1760 1960 2160

580 580 580 580 580 580 580 580 580

1980 2380 2780 3180 3580 3980 4380 4780 5240

Артикул № 300933 300934 300935 300936 300937 300938 300939 300940 300941

Артикул № 300943 300944 300945 300946 300947 300948 300949 300950 300951

Артикул № 300953 300954 300955 300956 300957 300958 300959 300960 300961

Артикул № 300973 300974 300975 300976 300977 300978 300979 300980 300981

Артикул № 300912

09

45° мостовая лестница
из алюминия
стационарная или передвижная
Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм.
Длина платформы: 800 мм.

Нижние боковые стойки заканчиваются ножными 
кронштейнами для установки на полу.
Мостовая лестница соответствует техническому описанию и 
стандартам общей информацией, приведенной в начале главы.
Мы будем рады изготовить трапы с платформой по вашим 
размерам.
Промежуточные размеры доступны без дополнительной 
оплаты.
Соединения из нержавеющей стали по запросу (винты, 
гайки, шайбы и накладки).
Корпуса колес исключаются из этого!
Поручни с обеих сторон необходимы в соответствии 
с DIN EN ISO 14122-3.
Аксессуары для модернизации платформ см. стр. 144-146

R 13

Рифленый алюминий

R 13 R 9 R 13 

Алюминиевая решетка, 
анодированная

Перфорированный лист 
из стали

Стальная решетка

Стандартная версия выполнена из рифленого алюминия. Другие покрываются за дополнительную плату (см. стр. 146).

Классы покрытий противоскольжения:

Передвижные мостовые лестницы: Пожалуйста укажите вариант шасси в вашем заказе. Переоборудование 
уже поставленных мостовых лестниц требует дооснащения на заводе.
Перевозка: состоящий из двух желтых стабилизаторов с двумя роликами диаметром 160 мм. с блокирующим устройством.
Ширина стабилизатора с 3-7 ступеней - 1190 мм., с 8-11 ступеней - 1570 мм. При использовании этих стабилизаторов
чистая высота уменьшается на 200 мм.

Артикул № 300945 с двумя поручнями артикул № 300975

Опция:

Основание мм.

Ширина ступени / 
глубина ступени 

мм.

600/240

800/240

1000/240

Количество 
ступеней 

Чистая ширина H2 мм.

Второй поручень 
за дополнительную 

плату

45° мостовая лестница из алюминия стационарная или передвижная


