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Артикул №

Платформа без люка

Артикул №

Складной каркас с 4 поворотными 
колесами Ø 125 мм. с блокирующим 
устройством

Список деталей

Высота платформы м.

Размеры лесов

Складной каркас с 4 поворотными 
колесами Ø 125 мм. с блокирующим 
устройством

Артикул № 27945 Артикул № 115401
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Стандартные складные леса 
из алюминия для узких 
проходов
Если мала места, то складные леса - правильное решение: они 
подходят через любую стандартную дверь и занимают немного 
места при складывании.

Рабочий размер лесов: 0,75 х 1,80 м. или 1,35 х 1,80 м., что 
позволяет достичь рабочей высоты до 3,00 м.

4 поворотных колеса Ø 125 мм. с блокирующим устройством.
Самоблокирующийся складной шарнир.
Нескользящая платформа гарантирует удобную работу.

Доставка производится в частично собранном виде.
После полной сборки строительные леса могут быть быстро 
собраны и разобраны без инструментов.

GS испытания, нагрузка 1.5 кН/м.кв.

Технический обзор:
- GS-тестирование
- Складываемые
- Самоблокирующийся складной шарнир
- Рабочая высота до 3,00 м.
- Размеры лесов: 0,75 х 1,80 м. / 1,35 х 1,80 м.
- 4 поворотных колеса Ø 125 мм. с блокирующим устройством
- Нагрузка: 1,5 кН / м.кв.

Артикул № 115301


