
220

3.60 3.60

2.65 2.65

1.54 1.54

0.75 x 1.80 1.35 x 1.80

50.0 68.0

115601 115701

0.75 x 
1.80 м.

1.35 x 
1.80 м.

1.54 1.54

115601 115701

27945 1 –

27946 – 1

27931 1 1

27254 – 1

27935 3 3

27255 2 –

27256 – 2

0.75 x 1.80 1.35 x 1.80 

1.54 1.26 0.99 1.54 1.26 0.99

60 40 0 0 0 0

60 40 0 0 0 0
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Складывая леса сделанные 
из алюминия с блоком удлинения
Складные леса с блоком удлинения обеспечивают еще большую безопасность 
во время подъема и работы, а также дополнительные преимущества 
использования.

Благодаря быстрому и простому монтажу блока удлинения вы можете 
достичь рабочей высоты до 3,60 м.

Нескользкая устойчивая платформа оснащена большим люком, перила слева 
и справа служат в качестве защиты от падения.

Когда складываются, леса требуют небольшого пространства для хранения и 
транспортировки.

Доступны размеры лесов: 0,75 x 1,80 м. / 1,35 х 1,80 м.
4 поворотных колеса Ø 125 мм. с блокирующим устройством.
Самоблокирующийся складной шарнир.

GS испытания, нагрузка 1.5 кН/м.кв.

Доставка производится в частично собранном виде.
После полной сборки строительные леса могут быть быстро 
собраны и разобраны без инструментов.

Для установки балласта см. инструкцию по сборке.

Артикул № 115601 с приложением LKW

Артикул № 115601 Артикул № 115701

Балласт кг. 

Размеры лесов м.

Высота платформы м.

Использовать внутри 
помещений
Использовать вне 
помещений

Рабочая высота до м.

Высота лесов м.

Высота платформы м.

Размеры лесов м.

Вес кг.

Артикул №

Артикул №

Перила каркаса 1,35 м.

Перила каркаса 0,75 м.

Горизонтальная стойка

Платформа без люка

Платформа с люком

Складной каркас с 4 поворотными 
колесами Ø 125 мм. 
с блокирующим устройством

Складной каркас с 4 поворотными 
колесами Ø 125 мм. 
с блокирующим устройством

Список деталей

Высота платформы м.

Размеры лесов

Технический обзор:
- GS-тестирование
- Платформа с люком
- Рабочая высота до 3,60 м.
- Перила
- Размеры лесов: 0,75 х 1,80 м. / 1,35 х 1,80 м.
- 4 поворотных колеса Ø 125 мм. с блокирующим устройством
- Нагрузка: 1,5 кН / м.кв.


